Ficha técnica del producto

Especificaciones

Descripcion General

Unidad Smart-UPS de APC, 1500
VA, pantalla LCD, para rack, 2 U,
120 V, con SmartConnect

SMT1500RM2UC

Presentacion

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for
servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Tiempo de Entrega

Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal
Main Input Voltage 120V
Other Input Voltage 110V

125V
Main Output Voltage 120V
Other Output Voltage 110V

125V
Potencia nominal en W 1000 W
Potencia nominal en VA 1440 VA
Input Connection Type NEMA 5-15P
Output connection type 6 NEMA 5-15R
Nuamero de unidad de rack 2U
Longitud de cable 244 m

Numero de cables

Tipo de bateria

1

Bateria sellada de plomo

Equipo suministrado

Opcionales

Guia de instalacién
Rieles de apoyo para Rack-mount
Cable USB

Tipo de porta de comunicacéo

SmartConnect Ethernet port
SmartSlot

usB

Serial

Software package ((*))

Baterias y autonomia

SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Duracion prolongable 0
Baterias pre-instaladas 0
Ranuras libres para baterias 0
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Tiempo tipico de recarga 3h
Cantidad de cartuchos de 1

bateria de recambio

Vida de la bateria 4...6 afo(s)

Bateria de repuesto

Battery power in VAH

432 VAh modo de ejecucion (inactivo)

Potencia de carga de la bateria 144 W nominal
(vatios)

General

Number of power module filled 0

slots

Number of power module free 0

slots

Product web sub-family

Cloud-enabled monitoring

Redundant No
Fisico

Color Negro
Altura 8.6cm
Anchura 43.2cm
Profundidad 47.7 cm
Peso del producto 26.5 kg
Ubicacion de montaje Frontal
Mounting preference Lower

Tipo de montaje

Con montaje en bastidor

Two post mountable

USB compatible

Entrada

Barras de separacion

0

Yes

75...154 V ajustable
82..144V

Frecuencia asignada de empleo

50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsion armoénica Menos que 5%
Maximum configurable power in 1440 VA

VA

Maxima potencia configurable 1000 W

(vatios)

Tiempo de transferencia

Valor tipico 6 ms : Valor maximo 10 ms

Topologia

Linea interactiva

Tipo de forma de onda

Frecuencia de salida
(sincronizada a red eléctrica
principal)

Conformidad

Certificaciones de producto

Onda senoidal

50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

cULus
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https://www.apc.com/mx/es/product/APCRBC159/cartucho-de-bater%C3%ADa-de-repuesto-de-apc-159-con-2-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa/

ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)

Politica de proteccion del
equipo

De por vida: $150.000

Ambiental

Nivel acustico 45 dBA
Disipacion de calor 225 Btu/h
Altitud maxima de 0...10000 ft
funcionamiento

Temperatura ambiente de 0...40°C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -15...45°C

almacenamiento

Altitud de almacenamiento

0.00...15240.00 m

Humedad relativa

0...95 %

Humedad relativa de
almacenamiento

0...95%

Comunicaciones y manejo

Funcion de alarma

Ranuras libres

Estatus multifuncional Icd y consola con control

1

Soporte del puerto de
comunicacion

SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use

Alarm

Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protecao contra surtos e filtragem

Clasificacion de energia de
sobrecarga (Joules)

680 J

Filtrado

Unidades emabalaje

Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretension tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de

cierre cero: cumple con ul 1449

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el 1
paquete 1

Paquete 1 Altura 23.5¢cm
Paquete 1 Ancho 61 cm
Paquete 1 Longitud 59 cm
Paquete 1 Peso 32.12 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

ENERGY STAR®

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Conforme

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones

de RoHS

Comunicacion ambiental
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https://www.apc.com/mx/es/products/uninterruptible_power_supplies
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SMT1500RM2UC_REACH_DECLARATION&p_FileName=SMT1500RM2UC_REACH_DECLARATION_MX_es-MX.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT1500RM2UC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SMT1500RM2UC_ROHS_DECLARATION_MX_es-MX.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SMT1500RM2UC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SMT1500RM2UC_ROHS_DECLARATION_MX_es-MX.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1612028_EN

Perfil de circularidad

Eficiencia energética
optimizada

Producto eficiente en materia energética

Take-back

Garantia contractual

Take-back program available

Periodo de garantia

3 aflos para reparacion o reemplazo (no incluye baterias) y 2 afios para baterias
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612028_EN
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producto
llustracion técnica

Dimensiones

18.78in/477.00 mm

3.39in/86.1 mm

T » 2U Rackmount
A

17in/431.8 mm

Reemplazo(s) recomendado(s)
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